
> IDENTIFICATION DU PRODUIT ~
RÉFÉRENCE	 001210

> COMPOSITION
�Fils d’acier doux de diamètre 3.10 mm enroulés rabotés avec des couteaux cannelés. Le copeau recueilli de chaque
couteau constitue la laine d’acier. Le grade de la laine d’acier est fonction de la taille des cannelures.

> ANALYSE CHIMIQUE

C Mn Si P S CR Ni Mo Cu Sn N

0.09 0.74 0.12 0.06 0.01 0.04 0.04 0 0.03 0 0

> UTILISATIONS
�Réalisation de travaux de finition et de nettoyage fin.  La laine d’acier est un abrasif très fin et très souple qui ne raye pas,
s’adapte aux reliefs et n’encrasse pas. La laine d’acier n°000 est utilisable sur :
• Bois
• Métaux (fer, cuivre, laiton, ... )
• Pierres et marbres
• Vitres, pare-brises, glaces, ...
• Cuirs et peaux
• Aluminium
Produit inflammable (sources électriques, piles, téléphones mobiles, ... )

> RÉALISATIONS
�• Matage et égrenage de vernis
• Application de produits ou cuirs
• Patine de peintures
• Nettoyage de métaux
• Polissage fin de marbres
• Nettoyage de glaces et vitres
• Nettoyage de cuirs et peaux

> AVANTAGES
�• Finition de qualité professionnelle
• Grande efficacité
• Pas d’encrassement
• Grande souplesse sur reliefs
• Pas de rayures

 �LAINE D’ACIER - n°000 finition




